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Einrichtung zur selbsttatigen Entleerung fiir Wasserpfosten und Gartensprenghahne 

mit KugelabfluBventil. 

Patentiert im Deutschen Reiche vom 24. November 1914 ab. 



Es sincl Wasserpfosten bckannt, bei denen \ auOen stromt. Hierdurch konnen u, U. be- 35 



eine frei bewegliche Kugel bei geoffnetem VcD" 
til durch den Wasserdruck gegen die Entlee- 
rungsoffnung gepreBt wird. 
5 Gegeniiber dieser bekannten Anordnung 
bringt der Gegenstand der ncuen Erfindung 
cine fonschrittliche Neuening, die einerseits 
in der verbesserten Lage der den Abflufi 
regelnden Kugel in einem besonderen, seit- 

10 lichen Gehause und andererscits in deren 
zweckmaBiger Fiihrung und der hierdurch 
wieder bedingten groOeren Betriebssicherheit 
besteht. Bei der bekannten Anordnung wird 
die zum Verschlusse der AbfluBoffnung die- 

«5 nende Kugel erst durch das aufwarts gehende 
Hydrantenventil bis zur Hohe der Abflufl- 
Sffnung gehoben und alsdann durch den Was- 
serdruck gcgen die AbfluOstelle gedruckt. Ab- 
gesehen davon, daO keine GewShr dafiir be- 

20 steht, daB die ganz frei bewegliche Kugel 
auch wirklich diese Stellung einnimmt, darf 



nicht verkannt werden, daB bis zu einem Ab- | dargestellt 



deutende Wasserverluste veranlaBt werden ; 
auch kann ein Unterspiilen der Wasserpfosten 
eintreten. Diese erheblichen Nachteile besei- 
tigt die neue Erfindung dadurch, daB die 
Bewegung der Kugel unabhangig von der Be- 40 
wegung des Hydrantenventils vor sich geht 
und die Kugel in senkrechter Richtung — 
also unter Zuhilfenahine ihres eigenen Gewich- 
tes — durch eine Feder gefiihrt wird, die so 
ausgewuchtet ist, daB die Kugel bei Eintritt 45 
von Druckwasser in den seitlichen AbfluB- 
kanal sofort auf ihre Ventilflache gepreBt 
wird und hierdurch die AbfluBoffnung selbst- 
tatig schliefit, also einen Wasserverlust so- 
wohl wahrend des regcbnaBigen Betriebes als 50 
auch bei Undichtwerden des Hydrantenventils 
Oder bei dessen schlechtem Schlusse verhin- 
dert. 

Auf der Zeichnung ist die Ausfuhrung des 
Wasserpfostens beispielsweise in Fig. i und 2 55 



schluB der AbfluBoffnung durch die Kugel 
eine nicht unerheblichc Menge von Druck- 

«5 wasser durch die Offnung bereits abgeflossen, 
also ein nicht unbedeutender Wasserverlust 
eingetreten ist. Ein noch schwerer wiegender 
Wasserabgiing wird aber eintreten, wenn das 
Ventil undicht odrr srhadhaft geworden ist. 

30 Oder durch dazwischen gelangte Fremdkorper 
schlecht aufaiitzt. da das ••,bdann in das Stcig- 
rohr des Wasserpfostens gelangcnde Druck- 



Das Hydrantenventil a ist in bekannter 
Weise in dem Steigrohr b angcordnet und 
mil dem Gestange c und der Scliraubenspin- 
del d versehen. Der Entleerungskanal e ist 
seitlich in einem Behalter f vorgesehcn, worin 
eine Kugel g die Abdichtung bewirkt. Die 
Kugel £ licgt in einem in den Entleerungs- 
weg eingebautcn. zweiteiligcn Gehause h und 
ruht auf eincr Fcderstutze r Die Feder5Lut7c> ' 
hait die . Kuge l hoch und(^f r"9T^ von dor Go - 



60, 



wasser durch die infolgc der tivicn L;ige der hau5;pH|V]^t^?"(; ^Irifl ;iT>r1^FWn^",7^>--^"^' • 
Kugel nicht vor^chlojscne AbfluBoffnung nach r^beil SchlieBung des Hydrantenventils a stets 



geoffnet ist ; Jbei. Qgnop g druckt_ dagfgen dns. 
jinst romen^e Druckwasser die Kugel g auf i 
"3en7GeKausesltz h und~scHlieBt dadurch den 
EiUleeryngskai ial g ab. - . 
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aller Art mit KugelabfluOventil, dadurch 
gekennzeichnct, daB kurz oberhalb des 
Hydrantenventils in eineni seitlich vom 
Steigrohr gelegenen Gehause eine durch 
eine scnkrechtc Fedcrstutzc gchaltene Ku- 
gel bci geschlossencm Hydran ten vent il die 
AbfluQbfi'nung dauernd offen halt, sie aber 
bei' Eintritt von Druckwasser in den Ab« 
fluBkanal selbsttatig schlieOt. 



ilierzu i Blutc Zcichnungeii. 
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